
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Banc

KONE

monocoque en tôle d’acier cintrée, partiellement perforée, avec des étriers de raccordement à la barre de support. 
Laquage époxy gris, anti-rayures. La monocoque peut être complétée par des coussins appliqués sur 
l’assise ou le dossier.

accoudoirs en aluminium poli.

structure constitué de:
- piètement en aluminium poli posé au sol avec pieds réglables pour mettre la barre à niveau

- barre horizontale en acier tubulaire avec section rectangulaire 80x40x2 mm, fermée sur les côtés par 
des cache-trous en plastique

accessoires coussins pour dossier ou assise.

petite table en tôle perforée, laquée gris, entourée d’un tube d’acier soudé

fi nition
monocoque     Acier gris

fi nitions 
accoudoirs/
structure

    Aluminium poli

tissus pour
coussin

Cat.H

Boss FR (simii-cuir)

    T4BI T4M5 T4M8 T4M6 T4M4 T4M7 T4M3

T4M0 T4M1 T4M2 T4V0 T4G0 T4G1 T4R1

T4R0 T4B0 T4B1 T4V4 T4V1 T4NE

    



ABAQUE
Banc 2 places Banc 2 places + table

Banc 3 places Banc 3 places + table

Banc 4 places Banc 5 places

494 498 498 4

171

86

496 4910 4910

226

86

10 637 496 4910

226

10 10 637 49

493 498 498 498 3

226

86

491,5 498 498 498 8 49 1,5

280

86

45

62

86

46

494 4910 4

116

499 499

171

86

9 937 499 379 499 9

171


