
CARATTERISTICHE TECNICHE

Panca

KONE

monoscocca in lamiera di acciaio curvata, parzialmente forata, con staff e di collegamento alla barra di supporto in 
tubolare di acciaio rettangolare. Verniciatura a polveri epossidiche grigie, antigraffi  o. La monoscocca può 
essere completata con cuscini applicati al sedile o allo schienale.

braccioli in alluminio lucido.

struttura composta da:
- gamba in alluminio lucido dotata di piedini regolabili per il livellamento della barra;

- barra orizzontale in tubolare di acciaio verniciato grigio, sezione rettangolare 80x40x2 mm, chiusa ai 
lati da coprifori in materiale plastico.

accessori cuscino da applicare a seduta e schienale.

tavolino in lamiera microforata, verniciata grigia, contronata da un tubo d’acciaio saldato.

fi nitura 
monoscocca     Acciaio grigio

fi nitura braccioli/
struttura     Alluminio lucido

tessuti per 
cuscino

Cat.H

Boss FR (ecopelle)

    T4BI T4M5 T4M8 T4M6 T4M4 T4M7 T4M3

T4M0 T4M1 T4M2 T4V0 T4G0 T4G1 T4R1

T4R0 T4B0 T4B1 T4V4 T4V1 T4NE

    



ABACO
Panca 2 posti Panca 2 posti+tavolino

Panca 3 posti Panca 3 posti + tavolino

Panca 4 posti Panca 5 posti

494 498 498 4

171

86

496 4910 4910

226

86

10 637 496 4910

226

10 10 637 49

493 498 498 498 3

226

86

491,5 498 498 498 8 49 1,5

280

86

45

62

86

46

494 4910 4

116

499 499

171

86

9 937 499 379 499 9

171


