
KARL

Karl Wood - Tabouret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

assise et dossier en bois, avec placage en chêne naturel.

réglage
en hauteur

par vérin à gaz. Permet une excursion de 17 cm.

piètement - bâti 4 pieds en tube d’acier chromé ou peint gaufré noir ou blanc, en 3 diff érentes hauteurs (Ht. 51 - 
65 - 75 cm), dont la moyenne et la haute avec repose-pieds.

- bâti 4 pieds en frêne naturel verni fi nition chêne en 3 hauteurs diff érentes (H. 51 - 65 - 75 cm), dont la 
moyenne et la haute avec repose-pieds en acier noir ou blanc.

- base avec plateau ronde d’acier chromé ou peint gaufré noir ou blanc.

- à 4 branches en aluminium blanc ou noir avec roulettes pivotantes à double galet, en caoutchouc et 
autofreinées Ø 65 mm

fi nitions 
piètement 4 pieds
et base ronde 

    Acier blanc Acier noir Acier chromé

fi nition bâti 4 
pieds en bois

frêne naturel verni 
fi nition chêne

fi nitions 
piètement à 4 
branches sur 
roulettes

    Aluminium blanc Aluminium noir

design Luca Nichetto



ABAQUE
Bâti 4 pieds en tube d’acier
Tabouret Ht. 51 cm. Tabouret Ht. 65 cm.

Avec repose-pieds.

Tabouret Ht. 75 cm.
Avec repose-pieds.
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Bâti 4 pieds en frêne naturel verni finition chêne
Tabouret Ht. 51 cm. Tabouret Ht. 65 cm.

Avec repose-pieds.

Tabouret Ht. 75 cm.
Avec repose-pieds.
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Tabouret pivotant.
Avec repose-pieds.
Réglage de la hauteur par vérin a gaz.

63
<8

0

74
<9

1

50 42

Base avec plateau ronde d’acier

Tabouret pivotant  Ht. 51 cm.
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À 4 branches sur roulettes


