DEVA PREMIUM 'FREZH

Deva Premium - Seduta riunione
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CARATTERISTICHE TECNICHE

schienale

imbottito in poliuretano espanso e rivestito in tessuto, ecopelle o pelle.

supporto lombare

regolabile in altezza (70 mm).

sedile in multistrato di faggio (sp. 12 mm) con imbottitura in poliuretano flessibile esente da CFC.
braccioli fissi in alluminio lucido o nero con pad in poliuretano nero. La seduta e disponibile con o senza braccioli.
meccanismi sincronizzato autotarante bloccabile in 3 posizioni (angoli di oscillazione: posizione 0: schienale 0,4°

sedile 1,5°; posizione 1. schienale 7,9° sedile 0,76°; posizione 2: schienale 16,9° sedile 3,3°) e sistema
di sblocco schienale antishock. Questo meccanismo permette ladattamento automatico al peso
dell'utilizzatore senza richiedere alcuna operazione. La resistenza all’inclinazione dello schienale &
direttamente proporzionale al peso esercitato sul sedile.
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Leva a destra, per regolare
laltezza della seduta

elevazione in
altezza

mediante pompa a gas. Consente un’escursione di 13 cm.

base

in alluminio pressofuso lucido o verniciato nero. Ruote piroettanti a doppio battistrada, in gomma,
autofrenanti per pavimenti duri (@ 60 mm per la versione in alluminio lucido e @ 65 mm per la versione
verniciata nera).




ergonomia Deva Premium e dotata dei meccanismi necessari per un uso corretto e
confortevole, anche per periodi prolungati, purche siano soddisfatte le seguenti
condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli
di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due
ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente
sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dellarto
inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore  §
della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle &
vene della gamba.
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Boss FR (ecopelle)
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‘ XFML ‘ XFB2 ‘ XFAZ ‘ XFH6 ‘ XFB4 ‘ XFBX ‘ XFRM
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Skill (ecopelle)
PGM3 ‘ PGTR ‘ PGCD ‘ PGTA ‘ PGRI ‘ PGCG ‘ PGBZ
‘ PGGB ‘ PGVC ‘ PGM2 ‘ PGNE
Cat. F
Step
‘ STX2 ‘ STZ9 ‘ STSB ‘ STE1 ‘ STBS ‘ STVU ‘ STE4
‘ STE3 ‘ STE2 ‘ STNE
Chili
S0G6 ‘ S0G2 @ S0G3 ‘ SOM3 @ sov2 SOR4
‘ SORA ‘ SOR7 ‘ SOR2 ‘ SOB9 ‘ SOBS8 Sove
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Pelle bufalina
PWBI PWRE ‘ PWBC
Cat. P
Pelle
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URYE

‘ URMC ‘ UROC

‘ URNE

‘ URGR
‘ UROR

‘ URGS
‘ URRE

‘ URVS
‘ URBS

‘ URMR
‘ URVE




ABACO

Meeting
Meccanismo sincronizzato autotarante Meccanismo sincronizzato autotarante
bloccabile in 3 posizioni. bloccabile in 3 posizioni.
Senza braccioli. Braccioli fissi.
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